
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Mastic acrylique intumescent.

Détails techniques
Souplesse permanente environ 12.5 %.
Résiste au feu jusqu'à 4 heures.

Durée de vie
18 mois.

Application(s)
Empêche la propagation du feu et de la fumée à travers les joints et les
ouvertures dans les murs coupe-feu.

ACCESSOIRES

Fibre de roche coupe-
feu

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Blanc
Volume net (ml) : 310
Code fournisseur article : 926

Avantages
Peut se peindre.
Isolation phonique.
Gonfle au contact du feu.

Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml

Cartouche
Hauteur (cm) : 21,6
Longueur (cm) : 4,62
Profondeur (cm) : 4,62

Poids net (kg) : 0,375
Poids brut (kg) : 0,883

Carton
Hauteur (cm) : 21
Longueur (cm) : 25
Profondeur (cm) : 16

Poids net (kg) : 10,6
Poids brut (kg) : 1112x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 630
1 200x
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