
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Marqueur noir à pointe très fine.

Détails techniques
Pointe télescopique en acier inox Ø 1.5 mm.
Bouchon "carquois".

Conseils
Pour éviter que le produit ne sèche, il est nécessaire de bien enfoncer
le marqueur dans le carquois (jusqu'au trait jaune).

Application(s)
Marquage permanent sur toutes les surfaces sèches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Pointe retournable à 180° pour une 2ème vie
!

Marqueur accès difficiles Pica Ink noir
Spécial accès difficiles !

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 2,7
Longueur (cm) : 15,2
Profondeur (cm) : 1,9

Poids net (kg) : 0,0195
Poids brut (kg) : 0,0195

Carton
Hauteur (cm) : 4,7
Longueur (cm) : 16,2
Profondeur (cm) : 10

Poids net (kg) : 0,03
Poids brut (kg) : 0,23410x

Carton
Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 33,5

Poids net (kg) : 9,24
Poids brut (kg) : 9,592400x

Palette
Hauteur (cm) : 87
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 153,472
Poids brut (kg) : 1756400x
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