
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Les cadenas sont fournis avec des clés différentes. 
1 clé par cadenas.

Détails techniques
Corps et anse non conducteur en nylon.
Couleur rouge.
Température maximale d'utilisation (°C) : de -20 à 120.
Dimensions (mm) :

Largeur (A) : 38.1.
Hauteur du corps (B) : 44.5.
Hauteur de l'anse (C) : 38.1.
Ø anse (D) : 6.5.
Profondeur (E) : 20.8.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Code fournisseur article : 630

Avantages
Idéal pour la condamnation d'appareils
électriques.

Cadenas de consignation corps et anse nylon 38 mm rouge

Carton
Hauteur (cm) : 9
Longueur (cm) : 4,2
Profondeur (cm) : 2,2

Poids net (kg) : 0,077
Poids brut (kg) : 0,083

Carton
Hauteur (cm) : 5,2
Longueur (cm) : 13,8
Profondeur (cm) : 9,4

Poids net (kg) : 0,4
Poids brut (kg) : 0,46x

Carton
Hauteur (cm) : 18
Longueur (cm) : 46
Profondeur (cm) : 36,5

Poids net (kg) : 18,5
Poids brut (kg) : 19,02300x
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