
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Profil laiton, boitier PC/ABS.
Indice de protection IPXXB.

Application(s)
Pour raccordement :

1 câble 35 mm² maxi sans coupure (ligne principale).
4 départs 25 mm² maxi.
1 dérivation 35 mm² maxi.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 110
Largeur (mm) : 40
Hauteur (mm) : 40
Code fournisseur article : 634

Répartiteur de terre 5 dérivations

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 4

Poids net (kg) : 0,135
Poids brut (kg) : 0,147

Carton
Poids net (kg) : 1,35
Poids brut (kg) : 1,47

10x

Carton
Hauteur (cm) : 41
Longueur (cm) : 61
Profondeur (cm) : 24,5

Poids net (kg) : 16,2
Poids brut (kg) : 17,6120x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 390
Poids brut (kg) : 4302 880x
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