
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Dépoussière efficacement toute surface optique.

Détails techniques
Classé inflammable.

Conseils
Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

Durée de vie
24 mois.

Application(s)
Écrans plats LCD et Plasma.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces modernes, sans agressivité.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Mode d’emploi :
Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.
Utiliser l’aérosol bien droit.
Pulvériser directement sur les surfaces à traiter.
Laisser agir quelques instant.
Essayer avec un chiffon doux et sec d’un mouvement circulaire.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Volume net (ml) : 400
Code fournisseur article : 583

Avantages
Ne coule pas.
Restaure les propriétés optiques.
Ne laisse pas de trace après application.
Effet antistatique contre la poussière.
Ne contient aucun abrasif ni solvant.

Nettoyant anti-statique de surfaces optiques 400 ml

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 25,8
Longueur (cm) : 6,6
Profondeur (cm) : 6,6

Poids net (kg) : 0,403
Poids brut (kg) : 0,542

Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 26,8
Profondeur (cm) : 20,1

Poids net (kg) : 4,836
Poids brut (kg) : 6,50412x
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