
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Nettoient en laissant un voile lubrifiant protecteur.

Détails techniques
Classés inflammables.
Munis d'une pipette.

Conseils
Ne pas utiliser sur des circuits sous tension.

Durée de vie
24 mois.

Application(s)
Composants électroniques, matériels électriques (relais,
potentiomètres, transformateurs etc.).
Mécanique de précision.
Surfaces métalliques, plastiques et composites.

Mode d'utilisation
1. S’emploient directement sur les pièces à traiter.
2. Utiliser le tube capillaire pour atteindre des éléments difficilement

accessibles.
3. Bien attendre le séchage avant remise sous tension.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Référence : BIZ 750 150
Volume net (ml) : 400
Code fournisseur article : 583

Avantages
Entretiennent et protègent en supprimant
les points d'oxydation et poussières
parasites.
Lubrification de haute pureté.
Neutre vis-à-vis des métaux et de la plupart
des matières plastiques, caoutchoucs et
isolants.

Nettoyant lubrifiant tous contacts 400 ml

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 24,5
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,325
Poids brut (kg) : 0,432

Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 26,8
Profondeur (cm) : 20,1

Poids net (kg) : 3,9
Poids brut (kg) : 5,18412x

FICHE TECHNIQUE BIZ 750 150
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