
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Pochette nylon contenant dix lames interchangeables isolées 1000 V,
un manche bi-matière et un embout de préhension.

Détails techniques
10 lames :

Plat : 3.0 mm/3.5 mm/4.0 mm/5.5 mm/6.5 mm.
PH : PH1/PH2.
PZ : PZ2.
Torx® : TX15/TX20.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Code fournisseur article : 609

Avantages
Avec embout de préhension qui s'adapte
sur les lames pour les travaux de précision.
Lame équipée d'une bague en soft grip.

Marques de conformité

Normes
IEC 60900: 2018

Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V
L'outil compact des électriciens !

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 3,7
Longueur (cm) : 31,5
Profondeur (cm) : 23,5

Poids net (kg) : 0,452
Poids brut (kg) : 0,606

Carton
Hauteur (cm) : 30
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 6,06
Poids brut (kg) : 6,6610x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 119,88
Poids brut (kg) : 145,88180x
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