
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Cette pince coupante a une puissance de coupe élevée et permet un
effort physique réduit de 20 % par rapport à une pince standard.

Détails techniques
Finition polie.
Manches bi-matière ergonomiques et antidéparants.
Avec charnière entrepassée.

Application(s)
Coupe aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs
conducteurs ainsi que la corde à piano.

ACCESSOIRES

Lot de 6 ressorts de
rappel pour pince
coupante diagonale
isolée 1000 V

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 160
Poids (g) : 205
Capacité de coupe fils souples Ø max (mm) :
3.5
Capacité de coupe fils rigides Ø max (mm) :
2.5
Capacité de coupe Corde à piano de Ø max
(mm) : 2
Dureté des taillants (HRC) : 64
Code fournisseur article : 684

Avantages
Avec ressort de rappel amovible pour une
utilisation automatique.

Marques de conformité

Normes
IEC 60900: 2018

Pince coupante diagonale à démultiplication 160 mm isolée 1000 V
Puissante, précise et automatique !

Support en plastique
Hauteur (cm) : 1
Longueur (cm) : 27
Profondeur (cm) : 6,5

Poids net (kg) : 0,19
Poids brut (kg) : 0,19

Carton
Hauteur (cm) : 8,5
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 10

Poids net (kg) : 1,14
Poids brut (kg) : 1,146x

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 36

Poids net (kg) : 11,4
Poids brut (kg) : 11,460x
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