
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2 Surconditionnement 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Finition polie.
Manches bi-matière.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 120
Poids (g) : 90
Longueur des becs (mm) : 15
Ø fil maximum (mm) : 1.5
Dureté des taillants (HRC) : 55-62

Pince coupante électronique et diagonale 115 mm

Support en plastique
Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 19
Profondeur (cm) : 7,5

Poids net (kg) : 0,11
Poids brut (kg) : 0,11

Carton
Hauteur (cm) : 8,2
Longueur (cm) : 20,9
Profondeur (cm) : 8,2

Poids net (kg) : 0,66
Poids brut (kg) : 0,76.00x

Carton
Hauteur (cm) : 27,3
Longueur (cm) : 35,5
Profondeur (cm) : 22,1

Poids net (kg) : 7,92
Poids brut (kg) : 972.00x

Palette
Hauteur (cm) : 65
Longueur (cm) : 100
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 190,08
Poids brut (kg) : 190,081728.00x
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