
Produit packagé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseils
Ne pas couper les fils et câbles en acier.
Toujours respecter les Ø de câbles et les sections maximales
recommandés.
Graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.

Application(s)
Pour couper des câbles cuivre et aluminium, unifilaire et multifilaire
jusqu'au Ø 100 mm.
Capacité de coupe des câbles cuivre de section maximum 800 mm².
Capacité de coupe des câbles aluminium de section maximum 1000
mm².

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Ø câble maximum (mm) : 100
Capacité de coupe maximum (section de
câble) (mm²) : Cu 800/Al 1000
Longueur (mm) : 660-860
Poids (g) : 4980
Code fournisseur article : 685

Avantages
Coupe nette du câble et sans écrasement.
Coupe facile grâce au principe du cliquet.
Effort physique réduit grâce à une
démultiplication très élevée.
Bras télescopiques, utilisation possible avec
des conditions d’espace restreintes et en
hauteur.

Coupe-câbles à crémaillère Ø 100 mm

Carton
Hauteur (cm) : 9,5
Longueur (cm) : 68
Profondeur (cm) : 30

Poids net (kg) : 5,4
Poids brut (kg) : 5,7
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