
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Livrée avec une cloche pare-poussière.

Application(s)
Pour percer des trous de Ø 48 à 305 mm.
Pour percer le contreplaqué, le staff, les plaques de plâtre, l'acrylique,
les planches en fibrociment, etc.
Attention : ne convient pas pour du métal.

ACCESSOIRES

Foret centreur HSS Jeu de 2 lames HSS Jeu de 2 lames
carbure

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Position des lames réglable.
Livrée avec 2 lames carbures et 2 lames HSS.

Scie cloche multidiamètre Ø 48-305 mm

Carton
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 40,5
Profondeur (cm) : 40

Poids net (kg) : 3,326
Poids brut (kg) : 3,328

Carton
Hauteur (cm) : 54
Longueur (cm) : 42
Profondeur (cm) : 44

Poids net (kg) : 13,5
Poids brut (kg) : 14,54.00x

Palette
Hauteur (cm) : 120
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 115

Poids net (kg) : 108
Poids brut (kg) : 12332.00x
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