
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
16 A.
Puissance maximale : 3680 W 230 V.
Interrupteur lumineux.
Prises avec éclipses de protection.
Tenue au fil incandescent (°C): 750 °C.
Couleur: blanc.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Nombre de prises : 6 x 2P+T
Longueur du câble (m) : 1.5
Type de câble : H05VV-F 3G1.5 mm²
Dimensions (mm) : 370 x 59 x 52

Marques de conformité

Normes
IEC 60884-1.

Bloc multiprises avec interrupteur 6 x 2P+T 3G1.5mm² H05VV-F long : 1,5m type F

Manchon carton
Hauteur (cm) : 37
Longueur (cm) : 5,9
Profondeur (cm) : 5,2

Poids net (kg) : 0,414
Poids brut (kg) : 0,422

Carton
Hauteur (cm) : 39
Longueur (cm) : 29
Profondeur (cm) : 25

Poids net (kg) : 8,28
Poids brut (kg) : 9,120.00x

Palette
Hauteur (cm) : 115
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 125,28
Poids brut (kg) : 238,4480.00x

FICHE TECHNIQUE BIZ 701 019

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition février 2024


