
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Poinçon à 3 dents pour une découpe facile et sans bavure.
Composé des emporte-pièces et des vis suivants :

15.2 mm/PG 9.
16.5 mm/ISO 16.
18.6 mm/PG 11.
20.4 mm/PG 13 et ISO 20.
22.5 mm/PG 16.
25.4 mm/ISO 25.
28.3 mm/PG 21.
32.5 mm/ISO 32.
1 vis brunie à butée à billes 10 x 1.0 x 50 mm (BIZ 700 291).
1 vis brunie à butée à billes 12 x 1.5 x 60 mm (BIZ 700 292).

Livré avec 30 g de pâte de coupe.

Détails techniques
Acier à forte teneur en carbone.

Conseils
Avant l'emploi du poinçon enduire la vis avec la pâte de coupe fournie
.

Application(s)
Capacité de découpe de 1 mm dans l'inox avec vis M10 et de 2 mm avec
vis M12.
Capacité de découpe de 2 mm dans la tôle avec vis M10 et de 3 mm
avec vis M12.

Avantages
Découpe facile, rapide et sans bavures.
Dépense d'énergie diminuée de 67 %.

Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO
La simplicité, synonyme d'efficacité.
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Produit packagé Surconditionnement 1

ACCESSOIRES

Emporte-pièces Pâte de coupe 30 g Vis à butée à billes

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Carton
Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 19,7
Profondeur (cm) : 28

Poids net (kg) : 2,5
Poids brut (kg) : 2,6

Carton
Hauteur (cm) : 41
Longueur (cm) : 23,8
Profondeur (cm) : 15,5

Poids net (kg) : 12,5
Poids brut (kg) : 135.00x
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