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J Eclisse B20 22 mm en acier éléctro-zingué (x 50) 1)
Caractéristiques
Longueur (mm): 20
Largeur (mm): 18
Epaisseur (mm): 2.5
Conditionnement par boite : 50
Avantages
e Compatible avec toutes les marques de
chemins de cables fil.
}
S \
Tl s i
[E] INFORMATIONS GENERALES
B Détails techniques B Application(s)
Acier éléctro-zingué. Pour la réalisation de tous les assemblages de chemins de cables fil :
Perforation carrée (mm) : 7 x 7. raccordements et coudes.
. S'utilise avec les boulons TRCC M6 x 20 mm (BIZ 710 068).
@ Conseils

Se rapporter aux préconisations des fabricants de chemins de cables
pour le nombre d'éclisses a poser.

© INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

a Produit packagé & Surconditionnement 1
Carton Carton
Hauteur (cm) : 15,2 Hauteur (cm) : 19
Longueur (cm) : 15,5 Longueur (cm) : 26
Profondeur (cm) : 2 Profondeur (cm) : 14
& Poids net (kg) : 0,415 & Poids net (kg): 10
& Poids brut (kg) : 0,465 3708426731 8854 X 20 & Poids brut (kg) : 6 F788420873356548

& Surconditionnement 2
Palette
Hauteur (cm) : 80
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 55
& Poids net (kg) : 400

x 800 & Poids brut (kg) : 240 377004207335 757
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