
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Éclisse à boulonner.

Détails techniques
Acier pré-galvanisé.
3 perforations :

2 oblong (mm) : 7 x 12.
1 carré (mm) : 7 x 7.

Application(s)
Permet de renforcer les assemblages de chemins de câbles fil.
Compatible avec toutes les marques de chemins de câbles fil.

Mode d'utilisation
1. Se fixe sur les ailes avec le kit rapide B20 goujons soudés BIZ 710 412.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 225
Code fournisseur article : 680

Éclisse droite 225 mm ( x 50 )

Carton
Hauteur (cm) : 27,5
Longueur (cm) : 10,5
Profondeur (cm) : 7

Poids net (kg) : 4,46
Poids brut (kg) : 4,51

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 26
Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 37
Poids brut (kg) : 378x

Palette
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 444
Poids brut (kg) : 44496x

FICHE TECHNIQUE BIZ 710 417
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