
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composé de :

Carré (mm) : 6, 7 et 8 mm.
Triangle (mm) : 7, 8, 9 et 10 mm.
Paneton (mm) : 3-5.
Hexagonale 1/4 pour embouts.
Embout réversible pour vis à fente 1.0 x 7 mm et Philips® PH2.
Embout réversible Torx TX20 et TX25.
Hexagonale (3 mm).
Carré étagé (6/7/8/9/10).

Détails techniques
Boîtier ergonomique en matière plastique haute résistance.
Inserts en zinc moulé sous pression.
Lecture directe des dimensions sur chaque clé.

Avantages
Boîtier compact multiusage : maintenance
gaz et eau, climatisation, ventilation,
chauffage, sanitaire, etc.

Boîtier à clés d'armoire universelles
20 empreintes dans un seul outil !
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Blister avec cartonnette
Hauteur (cm) : 20,5
Longueur (cm) : 10,2
Profondeur (cm) : 3,5

Poids net (kg) : 0,167
Poids brut (kg) : 0,193

Carton
Hauteur (cm) : 22
Longueur (cm) : 47
Profondeur (cm) : 33

Poids net (kg) : 9,65
Poids brut (kg) : 10,1550.00x

Palette
Hauteur (cm) : 102
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 193
Poids brut (kg) : 2181000.00x
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