
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Couteau à enduire ultra souple aux angles arrondis pour l'application
et le lissage des enduits ultra légers.

Détails techniques
Lame : acier inoxydable.
Manche : polypropylène et élastomère.

Mode d'utilisation
1. Appliquer de l'enduit ultra léger sur la surface concernée.
2. Plaquer la lame du couteau à enduire sur le support.
3. Faire glisser le couteau à enduire sur la surface à reboucher ou lisser.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Largeur lame (mm) : 100
Longueur utile de la lame (mm) : 95
Finition lame : Inox
Longueur totale (mm) : 240
Poids (kg) : 0,091

Avantages
Lame inox pour une durée d'utilisation
prolongée. Manche bi-matière plus
ergonomique.
Angles arrondis pour une meilleure finition.
Modèle ambidextre.

Couteau à enduire ultra-souple 10 cm pour enduit léger
Spécial enduits ultra légers !

Attention sans packaging
Hauteur (cm) : 24
Longueur (cm) : 10
Profondeur (cm) : 2

Poids net (kg) : 0,091
Poids brut (kg) : 0,091

Carton
Hauteur (cm) : 27,5
Longueur (cm) : 37,5
Profondeur (cm) : 22,9

Poids brut (kg) : 9,29
100.00x
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