
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
5 garnitures auto-agrippantes pour plateau de ponçage.
Matériau abrasif : corindon, grain d'oxyde d'alumium brun.
Papier E (g) : 220.
Liant double résine pour une meilleure longévité.
6 trous.

Application(s)
Polyvalence et performance sur tous supports.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 93
Largeur (mm) : 93
Grain : 60 - 80 - 2x120 - 240

Avantages
Ponçage précis sur les petites surfaces.

Matériaux

Métal
Bois
Inox
Aluminium/cuivre
PVC / Plastique /
Epoxy

Delta abrasif auto-agrippant - assortiment 4 grains 60-80-120-240 (x 5)
Spécial petites surfaces !

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 0,5

Poids net (kg) : 0,013
Poids brut (kg) : 0,021

Carton
Hauteur (cm) : 29
Longueur (cm) : 23,5
Profondeur (cm) : 11,5

Poids net (kg) : 1,7
Poids brut (kg) : 1,880.00x
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