
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Disque diamant à segments courts et hélicoïdaux.
Haute concentration de diamants en monocouche.
Label oSa.

Détails techniques
Alésage 22.23.

Conseils
Coupe à sec ou sous arrosage.
Pour meuleuse à disque.

Application(s)
Acier, acier inoxydable, fonte.
PVC et matériaux composites.
Bois tendre.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Réduction d'étincelles et de fragments.
Sans dégagement d'odeur.
Haute longévité.
Pas de risque de casse de disque.
Pas de réduction du diamètre.
Remplace les disques à tronçonner
standards.

Matériaux

Métal
Bois
Inox
PVC / Plastique /
Epoxy

Normes
EN 13236

Disque diamant pour acier et bois Biz'Premium Ø 125 mm
Ultra fin pour des découpes précises et nettes !

Carton
Hauteur (cm) : 0,7
Longueur (cm) : 13
Profondeur (cm) : 13

Poids net (kg) : 0,1
Poids brut (kg) : 0,12

Carton
Hauteur (cm) : 25
Longueur (cm) : 30
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 6,5
Poids brut (kg) : 750.00x
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