
Produit packagé Surconditionnement 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
3 éponges abrasives 2 faces.
Matériau abrasif : carbure de silicium.
Liant double résine pour une meilleure longévité.
Support mousse.

Conseils
Utilisation à sec ou à l'eau.
Lavable et ré-utilisable.

Application(s)
Pour les angles, les tubes et les surfaces difficiles d'accès.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Longueur (mm) : 123
Largeur (mm) : 98
Grain : 60 - 100 - 180

Avantages
Épousent parfaitement les formes en
assurant une finition uniforme.

Matériaux

Métal
Bois
Plaque de plâtre
Inox
Aluminium/cuivre
PVC / Plastique /
Epoxy

Éponge abrasive (x 3) G60, G100 et G180, lavable et réutilisable
100 % bâtiment !

Carton
Hauteur (cm) : 10
Longueur (cm) : 16,9
Profondeur (cm) : 3,8

Poids net (kg) : 0,033
Poids brut (kg) : 0,044

Carton
Hauteur (cm) : 60
Longueur (cm) : 40
Profondeur (cm) : 20

Poids net (kg) : 3,3
Poids brut (kg) : 3,975.00x
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