
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Les lingettes nettoyantes comportent une face rugueuse et une face
lisse et sont déstinées au nettoyage des mains et des outils. 
Efficaces contre les salissures de type peintures, résines, adhésifs,
lubrifiants, huiles, gasoil, goudron, bitume, encres, cires, gazon,
charbon et graphite.

Conseils
Conserver hors de portée des enfants.
Éviter tout contact avec les yeux et les plaies ouvertes. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment sans attendre et consulter
un médecin.
Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses telles que du bois non-traité. 
Ne pas jeter dans les WC.

Durée de vie
24 mois à partir de la date de fabrication.

Mode d'utilisation
1. Frotter la surface avec la face rugueuse et nettoyer avec la face

douce.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Sans solvant.
S'utilisent sans eau.
Papier résistant (42 g/m²).
Hypoallergéniques.

Lingette nettoyante (x 70)

Tube plastique
Hauteur (cm) : 24,4
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 11

Poids net (kg) : 0,527
Poids brut (kg) : 0,63

Carton
Hauteur (cm) : 33
Longueur (cm) : 23
Profondeur (cm) : 26

Poids net (kg) : 3,16
Poids brut (kg) : 3,86.00x

Palette
Hauteur (cm) : 130
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120

Poids net (kg) : 151,2
Poids brut (kg) : 162240.00x
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