
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques
Butée de réglage de la longueur de dénudage de 5 à 12 mm.
Equipée d'un coupe-fil (2 mm maximum).
Bouton de verrouillage.

Application(s)
Pour dénuder des fils et cables ronds de section 0.2 à 6 mm².

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Avantages
Pince bio-sourcée à partir de matières
naturelles (97%) : fibre de canne, cire
naturelle, huile végétale.
Produit avec des énergies renouvelables
(panneaux solaires).

Pince pistolet à dénuder automatique bio-sourcée Ø 0.2 - 6 mm²
Réduisez votre empreinte carbone !

Carton
Hauteur (cm) : 3,5
Longueur (cm) : 22
Profondeur (cm) : 12,5

Poids net (kg) : 0,099
Poids brut (kg) : 0,127

Carton
Hauteur (cm) : 19,4
Longueur (cm) : 26,8
Profondeur (cm) : 17,8

Poids brut (kg) : 0,904
6.00x

Palette
Hauteur (cm) : 132
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80

Poids brut (kg) : 101,78
576.00x
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