
Produit packagé

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Permet de gagner de temps lors de l'application et de travailler sans
fatigue musculaire au niveau de la main ou de l'avant-bras. 
Le débit controlé électroniquement assure une répartition régulière de
votre produit pour une finition parfaite.
Électronique REDLINKTM qui gère la consommation en fonction de
l'utilisation ainsi que l'autonomie.
La batterie REDLITHIUMTM-ION protège l'outil et la batterie contre les
surchauffes et les surcharges pour une durée de vie plus longue.
Performances optimisées pour les colles à basse température.
Système anti-goutte automatique en fin de pression.
Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle précis et constant du
débit.
Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète.
Indicateur de charge.

Détails techniques
Force de poussée (Nm): 1780.
Porte cartouche (ml) : 310.
Tension accu interchangeable (V) : 12.
Poids avec batterie 2 Ah (kg) : 1.9.
Livré avec 1 batterie 2 Ah, un chargeur et un sac de transport.

Conseils
Convient aux cartouches de 310 ml de mastics, colles et silicones.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Marques de conformité Normes
EN 60745-1: 2009 +
A11: 2010

Pistolet à colle sans fil 12 V livré avec 1 batterie 2 Ah et chargeur
Pour une application rapide et soignée de vos mastics, colles et silicones.

Carton
Hauteur (cm) : 60
Longueur (cm) : 11
Profondeur (cm) : 28,5

Poids net (kg) : 4,07
Poids brut (kg) : 4,07

FICHE TECHNIQUE BIZ 790 637BE

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition mars 2024


