
Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Excellente protection contre les projectiles et impacts dans les
applications d'utilisation générale.

Détails techniques
Composition : oculaires, monture et branches en PC (polycarbonate)
clairs.
Marquage oculaire : 2C-1.2 P1 FT CE.
Marquage monture : P EN 166 FT CE.
Poids (g) : 38.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Caractéristiques
Couleur : Transparent

Avantages
Traitement anti-rayures/anti-buée.
Compatibles avec toutes les lunettes de
prescription.

Marques de conformité

Normes
EN166

Surlunettes de protection standard incolore

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 4
Longueur (cm) : 24
Profondeur (cm) : 10,5

Poids net (kg) : 0,42
Poids brut (kg) : 0,52

Carton
Hauteur (cm) : 16
Longueur (cm) : 34
Profondeur (cm) : 15,5

Poids brut (kg) : 6,24
12.00x

Carton
Hauteur (cm) : 39,5
Longueur (cm) : 70
Profondeur (cm) : 32,5

Poids brut (kg) : 74,88
144.00x

FICHE TECHNIQUE BIZ 732 524

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Téléphone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS au capital de 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Édition mars 2024


