
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Kaksipuolinen teippi, joka kestää hyvin lämpöä ja UV-säteilyä.
Akryyliliima.

Tekniset tiedot
Tarttuvuus teräkseen: 12 N/cm.
Vetolujuus: 65/10 N/mm².
Tiheys: 100 kg/m3.
Lämmönkestävyys: -20 °C-+120 °C.
Käyttölämpötila: +15 °C-+30 °C.
Pysyvä liitos (23 °C): 24 h.

Käyttö
Soveltuu hyvin erilaisiin kiinnitystarkoituksiin teollisuudessa,
esim.metallin, muovin ja lasin kiinnittämiseen..

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Väri : Valkoinen
Pituus (m) : 10
Leveys (mm) : 19
Paksuus (mm) : 0.95

Edut
Sisä- ja ulkokäyttöön (kestää hyvin UV-
säteilyä, kosteutta ja liuottimia).
Katkeaa repäisemällä.

Kaksipuolinen teippi, pe-vaahtoteippi, 10m x 19mm x 0.95mm

Muovikalvo
Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 15
Syvyys (cm) : 1,9

Nettopaino (kg) : 0,09
Bruttopaino (kg) : 0,092

Pahvi
Korkeus (cm) : 16
Pituus (cm) : 30
Syvyys (cm) : 16

Nettopaino (kg) : 1,02
Bruttopaino (kg) : 1,1714.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 120
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 120
Bruttopaino (kg) : 1301428.00x

TEKNISET TIEDOT 60 280 36
BIZ 351 070

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition February 2024


