
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Palonkestävä, paisuva akryylimassa, jota käytetään rakenteiden
saumojen ja läpivientien tiivistyksiin.

Tekniset tiedot
Paloluokka: EI 240.
Erittäin elastinen koostumus: sallittu saumanliike +/-12.5 %.

Säilyvyys
18 kuukautta.

Käyttö
Estää palon ja savukaasujen etenemisen osastoinnissa.
Palomassa saavuttaa palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja
läpivientirakenteissa.

LISÄVARUSTEET

Palokatko
sullontavilla

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Väri : Valkoinen
Tilavuus (ml) : 310

Edut
Päällemaalattavissa.
Ääneneristävyys.
Laajenee kuumuuden vaikutuksesta.

Palokatko akryylimassa, yksikomponenttinen, valkoinen, 310 ml

Kartonki
Korkeus (cm) : 21,6
Pituus (cm) : 4,62
Syvyys (cm) : 4,62

Nettopaino (kg) : 0,375
Bruttopaino (kg) : 0,883

Pahvi
Korkeus (cm) : 21
Pituus (cm) : 25
Syvyys (cm) : 16

Nettopaino (kg) : 10,6
Bruttopaino (kg) : 1112.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 100
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Bruttopaino (kg) : 630
1200.00x

TEKNISET TIEDOT 60 280 75
BIZ 710 325
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