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YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Voitelee ja suojaa kosteudelta.

Tekniset tiedot
Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
Painesäiliö.

Vinkit
Älä käytä jännitteisissä piireissä.
Ravista suihketta hyvin ennen käyttöä.

Säilyvyys
24 kuukautta .

Käyttö
Johtojen ja kaapeleiden veto.
Sähkökontaktit.
Muoviset, kumiset ja elastomeerimateriaalit.
Muovi-metalliparit.

Ohjeet
1. Suihkuta usean kerran lyhyesti suoraan käsiteltävälle pinnalle.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Tilavuus (ml) : 500

Edut
Hyvä puristuvuus, hyvä lämpöstabiilisuus.
Vettä hylkivä pinta.
Ehkäisee hitsausroiskeiden tarttumisen.
Vähentää pinnan hankausta.
Voitelee nopeasti elastomeerit ja muovi-
metalliparit.
Helpottaa muovi- ja kumimateriaalien
liukumista.

Silikonispray, liukaste kaapeleille, 500 ml
Tarkoitettu erityisesti sähkökaapeleille!

Metallinen aerosoli
Korkeus (cm) : 25
Pituus (cm) : 7
Syvyys (cm) : 7

Nettopaino (kg) : 0,326
Bruttopaino (kg) : 0,433

Pahvi
Korkeus (cm) : 24
Pituus (cm) : 27
Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 4
Bruttopaino (kg) : 512.00x

TEKNISET TIEDOT 64 382 04
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