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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Pihdit kiillotettu.
Kaksikomponentti kahvat.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 120
Paino (g) : 90
Kärkien pituus (mm) : 15
Johtimien maksimi halkaisija Ø (mm) : 1.5
Terän kovuus (HRC) : 55-62

Katkaisupihdit, elektroniikka, pituus 115 mm

Muovinen jalusta
Korkeus (cm) : 2,5
Pituus (cm) : 19
Syvyys (cm) : 7,5

Nettopaino (kg) : 0,11
Bruttopaino (kg) : 0,11

Pahvi
Korkeus (cm) : 8,2
Pituus (cm) : 20,9
Syvyys (cm) : 8,2

Nettopaino (kg) : 0,66
Bruttopaino (kg) : 0,76.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 27,3
Pituus (cm) : 35,5
Syvyys (cm) : 22,1

Nettopaino (kg) : 7,92
Bruttopaino (kg) : 972.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 65
Pituus (cm) : 100
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 190,08
Bruttopaino (kg) : 190,081728.00x
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