
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Lämmitysaika: 15 s.
Teho: 30-125 W.
Lämpötila-alue: 250-550 °C.

Ohjeet
1. Kuumenemisaika: 15 sek.

LISÄVARUSTEET

Kaasujuotoskolvin
kartiokärki

Kaasujuotoskolvin
juotoskärki

Kaasujuotoskolvin
vaihtosuutin

Lämmönlevitin
kaasujuottimelle

Edut
Kaasupatruuna 38 ml, joka takaa 3.5 tunnin
toiminta-ajan keskiteholla.
Voidaan käyttää polttimena kutisteputkien
kutistamisessa, kun juotoskärki poistetaan.

Kaasujuotoskolvi, teho 30-125W, 250-550°C, butaani 6438062
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2 Lisäpakkaus 3

LOGISTIIKKATIEDOT

Läpipainopakkaus päällyskartongilla
Korkeus (cm) : 3,4
Pituus (cm) : 30,6
Syvyys (cm) : 10,3

Nettopaino (kg) : 0,15
Bruttopaino (kg) : 0,2

Pahvi
Korkeus (cm) : 31,51
Pituus (cm) : 21,82
Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 1,8
Bruttopaino (kg) : 2,8812.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 35,2
Pituus (cm) : 46,1
Syvyys (cm) : 42,6

Nettopaino (kg) : 7,2
Bruttopaino (kg) : 12,648.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 100
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 82

Nettopaino (kg) : 72
Bruttopaino (kg) : 148,3480.00x
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