
YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Toimitetaan muovisen säilytys- ja kuljetuslaatikon kanssa, mukana
seuraavat lisävarusteet:

Suuntaussuutin.
Supistussuutin.
Leveää suutin.
Kutistussuutin
Kaavin.

Tekniset tiedot
Maksimiteho: 2000 W.
Värilämpötila: 350 °C (taso I) , 550 °C (taso II).
Ilman virtaus: 250 L/min (taso I) , 550 L/min (taso II).
Kaapelin pituus: 1.8 m.

Käyttö
Lämpösupistuvien kourujen, muovi- ja kumiholkkien
lämmittämiseen.
Voit tehdä putkitöitä, kuten esim. kupariputkien hitsauksia ja voit
sulattaa jäätyneitä putkia jne.
Voit irrottaa ja kuivattaa maalia puupinnalla.

LISÄTIETOJA

Varaosia ei saatavissa

Edut
2 lämpötasoa valittavana.
Revolverikädensija, käsisuojaus.

Kuumailmapuhallin, 2000W
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Muovilaatikko
Korkeus (cm) : 10,8
Pituus (cm) : 29
Syvyys (cm) : 28,5

Nettopaino (kg) : 1,875
Bruttopaino (kg) : 2,125

Pahvi
Korkeus (cm) : 32
Pituus (cm) : 45
Syvyys (cm) : 30

Nettopaino (kg) : 7,5
Bruttopaino (kg) : 8,54x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 130
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 136
Bruttopaino (kg) : 15664x
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