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YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Toimitetaan karbidikeskiöporan (64 386 56) kanssa. 
Irroitetaan ilman ruuveja.

Tekniset tiedot
Kiinnitys SDS-Max.
Karbidilevyt.

Käyttö
Poraus- ja kaiverrustöihin.
Betonille, teräsbetonille, luonnonkivelle, muuratuille pinnoille ja
marmorille.

LISÄVARUSTEET

Keskiöpora
reikäsahaan 64 386
55

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Halkaisija Ø (mm) : 68
Keskiöporan halkaisija Ø (mm) : 12
Kokonaispituus (mm) : 290
Käyttöpituus (mm) : 170

Materiaalit

Kovat
kiinnitysalustat
Huokoiset
kiinnitysalustat
Betoni
Teräsbetoni
Täystiili
Kivi
Graniitti

Reikäsahanterä, sds-max, betonille Ø 68 mm 290 mm

Ripustusklipsi
Korkeus (cm) : 31
Pituus (cm) : 9,5
Syvyys (cm) : 1,278

Nettopaino (kg) : 1,278
Bruttopaino (kg) : 1,295

Pahvi
Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 36,5
Syvyys (cm) : 19,5

Nettopaino (kg) : 5,112
Bruttopaino (kg) : 5,684x

TEKNISET TIEDOT 64 386 55
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