
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
16 A, maksimiteho 3680 W/230 V.
Valaistu kytkin.
Pistorasia kosketussuojattu maadoituskoskettimella.
Hehkulankakestävyys: 750 °C.
Väri: valkoinen.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pistorasiamäärä : 6 x 2P+T
Kaapelin pituus (m) : 1.5
Koko (mm) : 370 x 59 x 52

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
IEC 60884-1.

Jatkojohto, 6-osainen, 1.5 metriä, kytkimellä, 16A, max. 3680 W 230V, 6x 2P+E, valkoinen

Pahvikotelo
Korkeus (cm) : 37
Pituus (cm) : 5,9
Syvyys (cm) : 5,2

Nettopaino (kg) : 0,414
Bruttopaino (kg) : 0,422

Pahvi
Korkeus (cm) : 39
Pituus (cm) : 29
Syvyys (cm) : 25

Nettopaino (kg) : 8,28
Bruttopaino (kg) : 9,120.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 115
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 125,28
Bruttopaino (kg) : 238,4480.00x
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