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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Valmistettu TiN päällystetystä HSS teräksestä.
Lieriövarsi.
Kärkikulma 118 °.
Tarkka huipputeknologiaa edustavan hiontaprosessin ansiosta.

Käyttö
Reikien poraamiseen ja leikkaamiseen peltiin, puuhun, muoviin ja
muihin ohuisiin materiaaleihin.
Sopii erityisesti suurille rei'ille ja epäsäännöllisille muodoille.
Terällä voidaan jyrsiä sivuttain esim. reiän ollessa hieman sivussa tai
terä voidaan porata kappaleesta läpi ja sillä voidaan jyrsimällä sahata.
Pitkäikäisempi koboltti HSS:n ansiosta.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Halkaisija Ø (mm) : 8
Kokonaispituus (mm) : 93
Käyttöpituus (mm) : 57
Pakkaus (kpl) : A l'unité

Materiaalit

Metalli
Puu
Kipsilevy

Jyrsinpora, 8mm x 93 mm, suurentava, lieriövarsi

Ripustusklipsi
Korkeus (cm) : 1,2
Pituus (cm) : 15,3
Syvyys (cm) : 3,5

Nettopaino (kg) : 0,03
Bruttopaino (kg) : 0,035

Pahvi
Korkeus (cm) : 18
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 30

Nettopaino (kg) : 3
Bruttopaino (kg) : 3,5100.00x
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