
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
PVC-teippi yleiseen suojaamiseen.

Tekniset tiedot
Mitat: 33 m x 0.13 mm.
Vetolujuus: 20 N/cm.
Murtovenymä: 150 %.
Tarttuvuus teräkseen: 1 N/cm.
Irtoamisvoima: 1.2 N/cm.
Lämmönkestävyys: -20 °C-+80 °C.

Käyttö
PVC suojausteippi pintojen pitkäaikaiseen suojaamiseen rakennus- ja
remonttitöiden aikana.
Soveltuu mainiosti ulkokäyttöön.
Suojausteipin voi poistaa jälkiä jättämättä jopa neljän viikon kuluttua
asennuksesta ja se kestää alhaisia lämpötiloja ja on UV-kestävä.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Väri : Oranssi
Pituus (m) : 33
Leveys (mm) : 50
Paksuus (mm) : 0.13

Edut
Kosteudenkestävä.
Katkeaa repäisemällä.
Kestää hyvin kulutusta, öljyjä, happoja ja
emäksiä.

Suojausteippi, rakennusteippi, 33m x 50mm x 0.13mm, oranssi

Muovikalvo
Korkeus (cm) : 5
Pituus (cm) : 11
Syvyys (cm) : 11

Nettopaino (kg) : 0,283
Bruttopaino (kg) : 0,285

Pahvi
Korkeus (cm) : 32
Pituus (cm) : 34
Syvyys (cm) : 23

Nettopaino (kg) : 10,7
Bruttopaino (kg) : 1136x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 107
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 330
Bruttopaino (kg) : 3401080x

TEKNISET TIEDOT 60 280 48
BIZ 351 010
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