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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Pihdit kiillotettu.
Ergonomiset ja liukumattomat kaksikomponenttikahvat.

Käyttö
1. Johdinten katkaisuun.
2. Johdinten kuorintaan.
3. Holkkien puristukseen.
4. Lenkkien tekemiseen.
5. Pulttien leikkaamiseen.
6. Johdinten ja johdinsiteiden tarkkaan katkaisuun.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 180
Paino (g) : 220
Hienosäikeisten johtimien maksimi
leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm) : 3.5
Yksi- ja monisäikeisten johtimien maksimi
leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm) : 2.5
Terän kovuus (HRC) : 64 pour la partie
coupante ; 42 pour la coupe à ras

Edut
6 toimintoa samassa työkalussa.
Ergonominen, pitkä, kapea ja 25° kulmaan
taivutettu terä helpottaa työskentelyä
vaikeissa olosuhteissa.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
IEC 60900: 2018

Sivuleikkurit, 6-in-1, 180mm, suojaeristetty 1000 V
Monitoiminen ja ergonominen

Ei pakkausta
Korkeus (cm) : 3,2
Pituus (cm) : 18,7
Syvyys (cm) : 6,5

Nettopaino (kg) : 0,268
Bruttopaino (kg) : 0,276

Pahvi
Korkeus (cm) : 10,5
Pituus (cm) : 35
Syvyys (cm) : 11

Nettopaino (kg) : 1,68
Bruttopaino (kg) : 1,766.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 40
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 13,8
Bruttopaino (kg) : 1160.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 116
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 60

Nettopaino (kg) : 55,2
Bruttopaino (kg) : 79,5240.00x
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