
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Terä ruostumatonta terästä. 50 mm.
 25° kulmaan taivutettu terä helpottaa työskentelyä vaikeissa
olosuhteissa.
Säädettävissä kahteen kulmaan: 24 mm & 31 mm.
Enintään halkaisijaltaan Ø 2.5 mm johdinten katkaisuun terää
vaurioittamatta.
Lukitusvipu.

Käyttö
Kaikentyyppiseen leikkaamiseen, esim. pieniä koristelistoja,
levyhyllyjä, sähköasennusputkia, kartonkia jne.
Myös enimmäis halkaisijaltaan ø 2.5 mm johdinten leikkaamiseen.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 200
Paino (g) : 170

Edut
Palautusjousen ansiosta käyttö on helppoa
ja kevyttä.

Sähkömiehen sakset, putkien/kourujen/listojen leikkaukseen
Käytännölliset ja ergonomiset monitoimileikkurit!

Muovinen jalusta
Korkeus (cm) : 2,5
Pituus (cm) : 20
Syvyys (cm) : 10,5

Nettopaino (kg) : 0,174
Bruttopaino (kg) : 0,198

Pahvi
Korkeus (cm) : 27,9
Pituus (cm) : 11,2
Syvyys (cm) : 14,5

Nettopaino (kg) : 1,04
Bruttopaino (kg) : 1,1886x

Pahvi
Korkeus (cm) : 46,7
Pituus (cm) : 29,4
Syvyys (cm) : 32,1

Nettopaino (kg) : 11
Bruttopaino (kg) : 1248x
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