
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Mitat kasattuna: p 575 x l 110 x k 150.
Kelat pyörii helposti ja vaivattomasti.

Vinkit
1. Aseta kelateline haluttuun leveyteen erillisillä rullaimilla.
2. Käytä kiinnitinsarjaa (64 384 09) kahden rullaimen pitämiseksi
paikoillaan tarvittaessa (kiinnitinsarja toimitetaan erikseen).
3. Rullaa kelaa muutama metri ennen kelatelineelle laittoa.

LISÄVARUSTEET

Kiinnitinsarja
kelatelineeseen 64
384 07

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Suurin sallittu kuormitus (kg) : 300
Kelatelineen paino (kg) : 10
Kelan halkaisija Ø (mm) : 1030

Edut
Kelateline kahdella erillisillä rullaimella,
nämä voidaan liittää yhteen säilytystä ja
kuljetusta varten.

Kelateline, 2-osainen, max. 300 kg, säädettävä leveys

Pahvi
Korkeus (cm) : 14,5
Pituus (cm) : 55
Syvyys (cm) : 17

Nettopaino (kg) : 10
Bruttopaino (kg) : 10

Kuormalava
Korkeus (cm) : 130
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 480
Bruttopaino (kg) : 52948x

TEKNISET TIEDOT 64 384 07
BIZ 700 207
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