
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2 Lisäpakkaus 3

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Kuorinta pituuden säätö: 3-17 mm.
Varustettu langankatkaisimella (halkaisija enintään 2.5 mm²). 

Käyttö
0.08-2.5 mm² johtimien ja kaapelien katkaisuun ja kuorintaan.

LISÄVARUSTEET

Varaterä
automaattisille
kuorintapihdeille 64
387 88

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Kuorintakapasiteetti : 0.08-2.5 mm²

Edut
Ergonomiset kuorintapihdit.

Kuorintapihdit, automaattiset, 0.08-2.5 mm²

Pahvi
Korkeus (cm) : 2,1
Pituus (cm) : 17,4
Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 0,161
Bruttopaino (kg) : 0,177

Pahvi
Korkeus (cm) : 15,3
Pituus (cm) : 22,5
Syvyys (cm) : 9,2

Nettopaino (kg) : 1,77
Bruttopaino (kg) : 1,83810.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 18
Pituus (cm) : 50
Syvyys (cm) : 25

Nettopaino (kg) : 8,025
Bruttopaino (kg) : 9,6250.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 95
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 160
Bruttopaino (kg) : 1901000.00x

TEKNISET TIEDOT 64 387 88
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