
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Ei saa käyttää teräskaapelien katkaisuun.

Tekniset tiedot
Terä 21° kulmassa.
Kaksikomponentti kahvat.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 140
Paino (g) : 80
Johtimien maksimi halkaisija Ø (mm) : 1.3
Terän kovuus (HRC) : 52-56

Sivuleikkurit, elektroniikka, pituus 140 mm

Läpipainopakkaus päällyskartongilla
Korkeus (cm) : 2
Pituus (cm) : 21
Syvyys (cm) : 7,6

Nettopaino (kg) : 0,07
Bruttopaino (kg) : 0,09

Pahvi
Korkeus (cm) : 18
Pituus (cm) : 23
Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 0,74
Bruttopaino (kg) : 1,110.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 45
Pituus (cm) : 20
Syvyys (cm) : 47

Nettopaino (kg) : 7,4
Bruttopaino (kg) : 11100.00x

TEKNISET TIEDOT 64 381 98
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Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition February 2024


