
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Jännite: 0.6-1 kV.
Mukana toimitetaan 5-osainen liitin ja 4 johdinsidettä.

Käyttö
Yhdistää, eristää, tiivistää ja suojaa kuparisähkökaapeleita.
Ihanteellinen ulkona, kosteissa tiloissa ja upotettuna.

Ohjeet
1. Kytke johtimet mukana toimitettuun 5-osaiseen messinkiseen

liittimeen.
2. Avaa SQUALE geelijatkos ja asenna kytkentä sille tarkoitettuun

paikkaan. Sulje SQUALE geelijatkos ja kiristä kaapelin ulostulot
johdinsiteillä.

Ominaisuudet
Viite : BIZ 710 308
Pääkaapelin kapasiteetti (mm²) : 5 x 1.5-6
asti
Haaroituskaapelin kapasiteetti (mm²) : 5 x
1.5-4 asti
Pääkaapelin maksimi halkaisija Ø (mm) :
22.5
Haaroituskaapelin maksimi halkaisija Ø
(mm) : 18.5
Koko (mm) : 138 x 60 x 37

Edut
IPX8 asennuksiin.
Yksinkertainen ja nopea asennus.
Kokonaispaketti jatkojen ja liitoksien
tekemiseen.
Myrkytön.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
EN 50393
IP X8

Haaroitussarja, squale, 5x 1,5 - 6mm², liittimet mukana
Nopea ja tiivis. Täydentää Squale-sarjaa haaroituksissa
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Pahvi
Korkeus (cm) : 16
Pituus (cm) : 9
Syvyys (cm) : 5,5

Nettopaino (kg) : 0,165
Bruttopaino (kg) : 0,165

Pahvi
Korkeus (cm) : 44
Pituus (cm) : 50
Syvyys (cm) : 38

Nettopaino (kg) : 11,55
Bruttopaino (kg) : 12,70570.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 105
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 120

Nettopaino (kg) : 92,4
Bruttopaino (kg) : 97,6560.00x
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