
YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Rakenne vahvistetusta alumiiniseoksesta.
Kaksikomponentti kahvat.
Terä ruostumatonta terästä.

Käyttö
Putkileikkuri räikällä JM ja TAM putkille.
Muoviputkien ja asennusputkien PVC-, PP-, PE- jne. katkaisuun.
Maksimi leikkauskapasitetti 42 mm (JM ja TAM putket) sekä
koristelistat maksimissaan 40 x 12.5 mm.

LISÄVARUSTEET

Muoviputkileikkurin
varaterä 64 389 14

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 155
Paino (g) : 470

Materiaalit

PVC / muovi /
epoksi

Muoviputkileikkuri, räikällä, pituus 155 mm, paino 470 g
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Pahvi
Korkeus (cm) : 31,5
Pituus (cm) : 16
Syvyys (cm) : 3

Nettopaino (kg) : 0,47
Bruttopaino (kg) : 0,485

Pahvi
Korkeus (cm) : 18
Pituus (cm) : 32
Syvyys (cm) : 17

Nettopaino (kg) : 2,82
Bruttopaino (kg) : 36.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 37
Pituus (cm) : 53
Syvyys (cm) : 34

Nettopaino (kg) : 16,92
Bruttopaino (kg) : 1936.00x
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