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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Pihdit kiillotettu.
Kaksikomponentti kahvat.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 180
Paino (g) : 265
Hienosäikeisten johtimien maksimi
leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm) : 2.8
Yksi- ja monisäikeisten johtimien maksimi
leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm) : 2.5
Terän kovuus (HRC) : 60

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
IEC 60900: 2018

Yhdistelmäpihdit, 160 mm, suojaeristetty 1000 V

Ei pakkausta
Korkeus (cm) : 3,2
Pituus (cm) : 18,7
Syvyys (cm) : 6

Nettopaino (kg) : 0,263
Bruttopaino (kg) : 0,271

Pahvi
Korkeus (cm) : 10,5
Pituus (cm) : 35
Syvyys (cm) : 11

Nettopaino (kg) : 1,8
Bruttopaino (kg) : 1,96.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 20
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 19
Bruttopaino (kg) : 8,530.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 111
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 60

Nettopaino (kg) : 80
Bruttopaino (kg) : 86240.00x
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