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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Pihdit kromipinnoitettu.
Kaksikomponentti kahvat.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Pituus (mm) : 250
Paino (g) : 330
Säätöasennot : 7
Avauskapasiteetti (mm) : 10-36

Edut
Erinomainen korroosionkesto
kromipinnoitteen ansiosta.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Standardit
IEC 60900: 2018

Putkipihdit, 250 mm, premium, suojaeristetty 1000 V

Ei pakkausta
Korkeus (cm) : 3,2
Pituus (cm) : 25,2
Syvyys (cm) : 6,5

Nettopaino (kg) : 0,423
Bruttopaino (kg) : 0,431

Pahvi
Korkeus (cm) : 10,5
Pituus (cm) : 35
Syvyys (cm) : 11

Nettopaino (kg) : 2,6
Bruttopaino (kg) : 2,76.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 25
Pituus (cm) : 36
Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 27,5
Bruttopaino (kg) : 13,530.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 111
Pituus (cm) : 80
Syvyys (cm) : 60

Nettopaino (kg) : 114
Bruttopaino (kg) : 120240.00x
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