
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Polyamidi 6.
Käyttölämpötila (°C) : +10 ... +35.

Käyttö
Kaapelien ja asennusputkien kiinnittäminen.

Ohjeet
1. Poraa halkaisijaltaan 8 mm:n reikä.
2. Aseta putket.
3. Lyö Bizclip vasaralla.

LISÄVARUSTEET

CHEVILLES BAGCLIP

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Tyyppi : Yksinkertainen
Väri : Harmaa RAL 7035
Porareikä Ø (mm) : 8
Putken halkaisija Ø (mm) : 20
Repäisylujuus betoni (daN*) : 10
Repäisylujuus raskas tiili (daN*) : 10
Betonilohkon repeytymisen kestävyys
(daN*) : 10
Leikkauslujuus betoni (daN*) : 15
Kiinteän tiilen leikkauskestävyys (daN*) : 15
Betonilohkon leikkauskestävyys (daN*) : 15
Pakkaus (kpl) : 100

Edut
Käytetään putkikiinnikkeenä.

Materiaalit

Kovat
kiinnitysalustat
Huokoiset
kiinnitysalustat

Putkikiinnike, muovinen, 1-putkelle, 20 mm, 8 mm, 100 kpl

Pahvi
Korkeus (cm) : 9,5
Pituus (cm) : 19
Syvyys (cm) : 14,5

Nettopaino (kg) : 0,61
Bruttopaino (kg) : 0,7

Kuormalava
Korkeus (cm) : 80
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 179,2
Bruttopaino (kg) : 194,2256.00x
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