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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Elektrolyyttikuparista valmistettu runko takaa optimaalisen
plastisuuden täydellistä puristusta varten.
Tarkastusaukko tarjoaa mahdollisuuden varmistaa, että kaapelin
oikeassa asennossa ennen puristusta.

LOGISTIIKKATIEDOT

Ominaisuudet
Poikkipinta (mm²) : 10
Ø I (mm) : 4.7
L (mm) : 25
Pakkaus (kpl) : 100

Standardit
CEI IEC 61238-1

Cu-Jatkoliitin, 10mm², 100 kpl

Yksinkertainen muovipussi
Korkeus (cm) : 1
Pituus (cm) : 14
Syvyys (cm) : 10

Nettopaino (kg) : 0,397
Bruttopaino (kg) : 0,397

Pahvi
Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 17
Syvyys (cm) : 15

Nettopaino (kg) : 3,176
Bruttopaino (kg) : 3,2968.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 18,5
Pituus (cm) : 37
Syvyys (cm) : 18,7

Nettopaino (kg) : 12,704
Bruttopaino (kg) : 13,54232.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 110
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 762,24
Bruttopaino (kg) : 832,9441920.00x
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