
Pakkaus Lisäpakkaus 1

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Sisältö:

2 liimattavaa ja puristettavaa kierreliitintä M5.
1 liitäntämuhvi M5.

Ei sisällä korjauliimaa.

Tekniset tiedot
Vetojousen murtolujuus korjauksen jälkeen: 60 kg.

Ohjeet
1. Kuori lasikuitu ennen kierreliittimen laittoa.
2. Käytä lasikuituisille vetojousille Ø 6, 9 ja 11 mm tarkoitettua

korjausliimaa.
3. Purista kierreliittimet.
4. Puristus on tehtävä teknisessä ohjekirjassa annettujen ohjeiden

mukaisesti.

LOGISTIIKKATIEDOT

Vetojousen 6 mm, huoltosarja

Yksinkertainen muovipussi
Korkeus (cm) : 0,8
Pituus (cm) : 14,5
Syvyys (cm) : 8,5

Nettopaino (kg) : 0,02
Bruttopaino (kg) : 0,022

Pahvi
Korkeus (cm) : 10
Pituus (cm) : 25
Syvyys (cm) : 21

Nettopaino (kg) : 1,1
Bruttopaino (kg) : 1,24750x

TEKNISET TIEDOT 64 386 35
BIZ 700 450
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