
YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Toimitetaan vyökotelon, kantoremmin, 9 V pariston ja käyttöohjeen
kanssa. 

Tekniset tiedot
Lasertyyppi: 650 nm.
Kierteet ¼ (sopii jalustaan 64 383 52)
Syöttö: 1 9 V paristo (mukana pakkauksessa).
Pariston kesto: jopa 5000 mittausta.
Mitat: 110 x 46 x 28 mm.
Paino: 100 g.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät Standardit
IP 54

Etäisyysmittari 0,5-50m
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Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

LOGISTIIKKATIEDOT

Pahvi
Korkeus (cm) : 15,5
Pituus (cm) : 9,5
Syvyys (cm) : 6,8

Nettopaino (kg) : 0,135
Bruttopaino (kg) : 0,3

Pahvi
Korkeus (cm) : 36,5
Pituus (cm) : 33
Syvyys (cm) : 49,5

Nettopaino (kg) : 15,2
Bruttopaino (kg) : 16,250.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 114
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 97,2
Bruttopaino (kg) : 118,2300.00x
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