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YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
Turvallisuusnormi: CAT IV 1000 V.
Mittausalue: 12–1000 VAC.
Jänniteväli: 50 VAC–1000 VAC (50/60 Hz).
Punainen vilkkuva LED-valo ja äänimerkit.
Sininen valo ilmaisee jännitelähteen läheisyyden.
Käyttö sisätiloissa.
IEC 61010-1.
Mukana toimitetaan 2 x 1.5 V AAA-paristoa.

Käyttö
Jännitteen testaaminen kaapeleista, pistokkeista, katkaisimista,
liitinalustoista ja sulakkeista paljaaseen liittimeen koskettamatta.

LOGISTIIKKATIEDOT

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät

Jännitteenkoetinkynä

Läpipainopakkaus päällyskartongilla
Korkeus (cm) : 20,5
Pituus (cm) : 11
Syvyys (cm) : 4

Nettopaino (kg) : 0,055
Bruttopaino (kg) : 0,138

Pahvi
Korkeus (cm) : 27,5
Pituus (cm) : 9,5
Syvyys (cm) : 27,5

Nettopaino (kg) : 1,38
Bruttopaino (kg) : 1,4810.00x

Pahvi
Korkeus (cm) : 50,5
Pituus (cm) : 29
Syvyys (cm) : 57

Nettopaino (kg) : 13,8
Bruttopaino (kg) : 14,8100.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 129
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 87

Nettopaino (kg) : 88,8
Bruttopaino (kg) : 109,8600.00x
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