
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot
PH neutraali 7.0 +/- 0.5.
Käyttölämpötila (°C): -10 - +80.
Säilytyslämpötila (°C): -5 - +40 (jäätyy -10 °C:ssa).
Tiheys (g/ml): 1,04 +/- 0.05.
Viskositeetti:  4500 +/- 500 cps.
Mineraalisuolat (%): 18.
Tilavuus (l): 1.

Käyttö
Helpottaa kaapelien ja johtojen vetoa kouruissa, putkissa ja
sähköjohtokanavissa.

Ohjeet
1. Valmista geelikorkki putken sisäänmenoon ja vie 360° voideltu

kaapeli.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Palamaton, ei syövyttävä, myrkytön.
Ei tartu. Entistä parempi viskositeetti ja
liukuvuus. 

Kaapeliliukaste Biz`Red, kaapelien voitelugeeli, myrkytön ja hajuton

Muovipullo
Korkeus (cm) : 29
Pituus (cm) : 8
Syvyys (cm) : 8

Nettopaino (kg) : 1
Bruttopaino (kg) : 1,05

Pahvi
Korkeus (cm) : 31
Pituus (cm) : 34,5
Syvyys (cm) : 25,5

Nettopaino (kg) : 12
Bruttopaino (kg) : 13,0512.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 110
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 324
Bruttopaino (kg) : 367,35324.00x
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