
Pakkaus Lisäpakkaus 1

Lisäpakkaus 2

YLEISIÄ TIETOJA

Kuvaus
Automaattisesti kääntyvä terä, joka kuorii pyöreällä ja pitkittäisellä
liikkeellä. 

Tekniset tiedot
Säädettävä kuorintapaksuus. (säätöruuvi).

Käyttö
Pyöreiden 4 - 28 mm kaapeleiden kuorintaan ja 0,5 - 6 mm² johtojen
kuorintaan.

LOGISTIIKKATIEDOT

Edut
Bioperäiset pihdit kierrätettävistä
luonnonmateriaaleista (97 %): ruokokuitu,
luonnonvaha, kasviöljy.
Matala hiilijalanjälki: uusiutuvalla CO²-
neutraalilla energialla valmistettu
(aurinkopaneelit).

Kaapelinkuorintaveitsi BIO, kaapelin halkaisijat 4-28 mm², kierrätettävää
luonnonmateriaalia
Vähennä hiilijalanjälkeäsi!

Pahvi
Korkeus (cm) : 3,5
Pituus (cm) : 19,5
Syvyys (cm) : 7,5

Nettopaino (kg) : 0,057
Bruttopaino (kg) : 0,075

Pahvi
Korkeus (cm) : 19,4
Pituus (cm) : 26,8
Syvyys (cm) : 17,8

Bruttopaino (kg) : 1,036
12.00x

Kuormalava
Korkeus (cm) : 132
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80

Bruttopaino (kg) : 114,46
1152.00x

TEKNISET TIEDOT 64 392 61
BIZ 700 354

Bizline SAS – 13 boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France | Telephone : 0.800.311.211 - Fax : +33.1.81.93.66.79

SAS with a capital of 537 715 EUROS - 331 816 538 RCS Paris | www.bizline.com - Edition February 2024


